
AGROFER ECO 

FÜGGESZTETT, HIDRAULIKUSAN VEZÉRELT, 
PASSZÍVKÉSES SORMŐVELİ

Az  AGROFER  ECO  típusú  munkagép  passzív  TE/80  típusú mővelıfejjel  szerelt  tıköz
megmunkáló, amely a munkagép 3 pontjára szerelhetı.  A mővelıfejek felszerelhetık jobb
vagy bal oldalra,  illetve mindkét oldalra is.  A kések mozgatásához szükséges energiát  az
erıgép hidraulikus rendszere szolgáltatja, de kérhetı saját hidraulikus rendszerrel is.

 A hidraulikusan vezérelt és mozgatott kés a szabályozható ellenállású tıérzékelı jelzésére
végzi a kitérı mozgást. A talajmővelı kés elıtt található tapogató pálca egy dupla hatású
hidraulikus munkahengert  vezérel.  Vész, vagy tıke kihagyás szüksége  esetén,  a rendszer
részét  képezı  egykaros  hidraulikus  vezérlı  segítségével  módunk  van  a  mővelıkés
hidraulikusan történı mozgatására (visszahúzására). A mővelıfejek  hidraulikusan dönthetık
és szögben állíthatók (pl. teraszos mővelésnél, bakhátbontáskor stb.), a  sortávolság fokozat
mentesen mechanikusan állítható.

Az AGROFER ECO típusú berendezés alkalmas ültetvénysorok tıközeinek (vegyszermentes)
gyomirtó  ápolására,  illetve  mővelésére.  A  berendezés  segítségével  elsısorban  szılı  és
gyümölcs  ültetvények  soraiban  tudunk  nagyon  eredményes  és  hatékony  tıközápolási
munkákat ellátni, de használhatók dísznövény és erdészeti csemetekertekben is.
A hidraulikus úton talajba süllyesztett mővelıkések remek gyomirtó hatásúak, ugyanakkor a
mővelés következtében képesek  a káros talajlakó rágcsálók járatait is megszüntetni. A gép
használatával  az  ültetvénysorok  tıközei  ápoltan  és  tisztán  tarthatók,  így  azok  jobban
fejlıdnek. 
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