AVK

TOLDALEKOLT VAZSZERKEZETU
SZOLO- ES GYUMOLCSMIVELO KULTIVATOROK

Az AVK kultivatorok alkalmazasi terilete: 8l és gyimdlcs Ultetvényekben, gyomirtasra,

talajlazitasra hasznalhatok.

JO mirbsédi talajszerekezetet biztositanak, valtoztathaté raspélessdgk.

Specialis kialakitasu szerszamai révén vohésrteljesitmény takarithaté meg.

A specidlis kapak kotoétt, kdves talajokon is hatékmn dolgoznak.

Az alapkivitel szereltséqge:

- Toldalékolhat6 vazszerkezet.

- Ketts sor fel$ rugbztatasu specialis kapa.

- Egy sor @ 310 mm léces &hrenger.

Rendelhet kiegészié: mitragya adagolo szerkezet.

Muszaki, Uzemeltetési jellerbik:

Tipus jele AVK-1,4 AVK-1,8 AVK-2,5 AVK-3,2
Munkaszélesség (m) 1,4 1,8 2,5 3,2
Munkamélység (cm) 20 20 20 20
Vontatasi sebesség (km/org) 8-10 8-10 8-10 8-10
Vonbéek igeny (LE) 30-45 45-55 70-80 80-90
Toémeg (kg) 480/560 550/645 630/770 750/980
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