CELLI F/BA
FUGGESZTETT TALAJMAROK

A CELLI F/BA aktiv munkavégi szerszamokkal dolgoz6 talajmarok 15-29 kW (20-4B) L
teljesitményi erbgépekkel Uzemeltethiet talajmivelé gépek. Az digépek hatsé 3 pontjara
fuggeszthdik. Egyedulallo fejlesztésa nagy szerkezeti szilardsagu doboztok szerkez#t, vastag
lemezldl. A vz és a kések kdzotti maximalis munkazondokitja a gép gyors €s zavartalan haladasat,
eltomsdés néelkdl.

Rendeltetésuk kertészeti kultirdkbangl&z gyumolcs Ultetvényekben gyomirtas, szantas utani
talajfelszin elmunkalas, talajporhanyitas, magagkeészités.

A talajmivelés mélysége a haladasi sebesség valtoztatdéaval mélységhataroldé csuszoétalpakkal
szabalyozhatd. A talajiivelést kardannal meghajtott vastagtesgelyre szerelt hajlitott kések végzik.
Munkamélység: 18 cm, a kések forgasi sebességefo@perc. A kések felszerelése a forgdtengelyre
hegesztett tarcsakra csavarkotéssel tortenik ezélbsék. A forgorészt veédburkolat veszi kordl.

e Miikddtet ervgép max. teljesitménye: 40 (B9 kW)

e Meghajtas tovabbitasa oldalsé lanccal torténik.

e A meghajtashoz sziikséges kardanfordulat 540 ferd/p

A CELLI F/BA talajmarok alapfelszereltsége:
- biztonsagi burkolat

- allithaté mélységhatarold csuszoétalpak

- normal kardantengely

- hatso talajegyeng&mobilpajzs

- 6 késes rotator

Geép Munka Erégép igeny Sualy Geép kozepét mért Kések

Tipus szélesség szélesség tavolsag: bal-jobb szama
cm cm LE / kW kg cm-cm db

F/BA 65 80 65 20/15 185 32-33 18

F/BA 95 110 95 20/15 205 47 — 48 30

F/BA 105 120 105 20/15 210 52 - 53 30

F/BA 125 140 125 25/18 225 62 — 63 36

F/IBA 145 160 145 30/ 22 245 72 —-73 42

F/BA 165 180 165 35/ 26 260 82 - 83 48

Opciokeént kérhét - nyirécsapos kardantengely
- kuplungos kartsrgely
- medikerék parban
- 4 sebességei
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