CELLI MINIGO
FUGGESZTETT FORGOBORONAK

A CELLI MINIGO tipusu fuggesztett forgoboronak aktorok hatso 3 pontjara szereliletMaximalis
er6gép : 80 LE (59 kW). Nikodés kdzben az &yép TLT-jéhez csatlakoztatott kardantengellyelj&ap
a meghajtast. A szilkséges kardanfordulat 540 ferd/potor fordulat: 319 ford/perc.

Hasznalatuk: elsisorban sédlékben és gylumolcstsokben javasolt, de nagyobb nuéikaségben
szantofoldi kulturakban is alkalmazhatok.

Mukddés kdzben a duplafogas forgokések (90x10x26§g6fégesen bemélyedve a talajba atforgatjak,
fellazitiak a foldet, kiforgatjak a gyomokat valarhi javitjak a talaj vizhaztartasat. Maximalis
munkamélység: 26 cm.

A munkamélység beallitasa, a megmunkalt talagyealitése és tomoritése, a hatsd massziv csoves
(@ 385 mm),vagy univerzaligpacker @ 420 mntpmori hengerrel oldhaté meg.

Csoves henger Univerzalis (packer) henger

A CELLI forgbboronak alkalmazisanaléeyei mas tipusu talajivelskkel szemben:

[0 Kivaldéan alkalmasak kdves talajokinelésére is, mivel a fugteges forgéelemek kdzul
kipdrognek a rogok, kdvek, gyomok és egyélrsadadvanyok. A kiforgatott gyomot stb. nem
hazzak 6ssze, hanem a mégeit talaj folott egyenletesen szétteritik, ezalgen rovid id alatt
megszaradnak, és tarcsaval, vagy egyéb muriéaere!l konnyen bedolgozhaték a talajba.

[0 Ezen kivil igen hasznos tulajdonsaguk, hogytgekutat is maradéktalanul fellazitjak és
egyenletesen elmunkaljak.

Miiszaki adatok:
Tipus Teljes Munka Erégép igeny Suly, té6hengerrel Kések
szélesség szélesség Csoves Packer szama
cm cm LE / kW kg kg db
MINIGO 100 107 100 30/22 340 400 8
MINIGO 125 131 125 35/26 375 430 10
MINIGO 150 156 150 40/ 29 410 470 12
MINIGO 175 180 175 45/ 33 470 530 14

AGROKER ALKATRESZ Kft. GEPUZLETAG

3300 Eger, Kistalyai ut 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
E-mail: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu




