
JYMPA 
ALTALAJLAZÍTÓK

         
A kemény talaj réteget megtöri, megakadályozza a talaj tömörödését, így a csapadék valamint a
növényi  gyökérzet  könnyebben jut  a talaj  mélyebb rétegeibe.  Szőlőben és gyümölcsösökben is
kiváló, bevezeti a talajba az esővizet és elősegíti a gyökérzet sarjadását.
Készülnek 1, 3, 5, és 7 késes kivitelben, melyek bármely típusú traktorhoz alkalmazhatók.
Rögtörő hengerrel felszerelhetők.

Jellemző tulajdonságok:    ● Dinamikailag erős felépítettség
● Könnyű a talajba hatolása
● Cserélhető, állítható kések
● Nagy területeljesítmény

Tipusok, műszaki adatok:
Tipus SJ-1-1-R SJ-3-M SJ-3-B SJ-3-N SJ-3-5
Kések száma db 1 3 3 3 3
Vastagság mm 40 30 30 30 30
Pozíciók 1 5 3 3 5
Mélység m 0,60 0,45 0,50 0,60 0,60
Gépszélesség m 0,700 1,221 1,047 1,187 1,347
Munkaszélesség m 0,470 1,374 1,200 1,350 1,550
Tömeg kg 138 200 245 300 315
Traktor kW 45/70 30/40 45/55 55/65 55/66

Tipus SJ-3-5-R4 SJ-3-7 SJ-5-7 SJ-5-7-E SJ-5M-4E
Kések száma db 3 3 5 5 5
Vastagság mm 40 30 30 40 40
Pozíciók 5 7 7 7 5
Mélység m 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65
Gépszélesség m 1,347 1,647 1,827 2,047 2,197
Munkaszélesség m 1,500 2,000 2,150 2,350 2,400
Tömeg kg 360 375 450 575 590
Traktor kW 55/75 55/65 65/80 80/100 100/120
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