
LEKO 
FÜGGİLEGES TENGELYŐ

FÜGGESZTETT ÉS VONTATOTT SZÁRZÚZÓK

   
 

A LEKO tipusú, függıleges tengelyő szárzúzó gépek alkalmazhatók:
- Kukorica- és  napraforgószár, gabonaszalma, szılıvenyige, gyümölcsfa és erdészeti nyesedék

zúzására, zöldtrágya céljára vetett növényzet zúzására és annak szétterítésére. 
- Bokros, cserjék területek letakarítására, gyomos parlag területek karbantartására.

Mőszaki adatok:
Típus: LEKO-1 LEKO-1,5 LEKO-2 LEKO-3 
Jelleg: függesztett függesztett függesztett vontatott
Munkaszélesség (mm): 1000 1500 2000 3000
Szélesség (mm): 1050 1550 2050 3050
Hosszúság (mm): 2300 2450 2600 2900
Magasság (mm): 950 950 950 1050
Tömeg (kg): 300 350 400 700
Forgókések száma (db): 4 4 4 8
Állókések száma (db): 1 1 1 2
Szállítási sebesség (km/h): 15 15 15 15
Üzemi sebesség (km/h): 3-6 3-6 3-6 3-6
Terület teljesítmény (ha/h): 0,3-1 0,6-1,5 1-2,3 1,6-3
TLT fordulatszám (f/min): 540 540 540 540
Forgórész fordulatszám (f/min): 850 850 850 850
Hajtómő olajmennyiség (lit.): 1-1,5 1-1,5 1-1,5 3,5-4,5
Tartozék kardántengely: szabadonfutós - kuplungos
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