
OMA  DT-I

 SORALJTISZTÍTÓ T İKÖZKASZA

Az OMA DT-I  típ.  soraljtisztító tıközkasza a traktor hátsó  3 pontjára  felfüggesztett, 2 db fém
támkerékkel szerelt tıaljmővelı gép. Munka közben a traktorhoz csatlakoztatott kardántengellyel
kapja a meghajtást. A szükséges kardánfordulat 540 ford/perc. A gép önálló hidraulika rendszerrel
van ellátva, mely a különféle funkciók ellátását biztosítja. Szükséges erıgép igény: 30 kW / 41 LE.

Az  OMA DT-I  típusú tıközkasza  használatát  elsısorban  szılı  ültetvényekben   javasoljuk,  de
különféle  ültetvényekben is alkalmazhatók. 

Alapszereltség, funkciók:

➲   Kardántengely.
➲   Saját hidraulika rendszer.
➲   Ø 50 cm, vagy Ø 60 cm-es vízszintes zúzókéses mővelıfej.
➲   Kézi vízszintes állítás.
➲   Hidraulikus függıleges állítás.
➲   3 pont felfüggesztés.
➲   Automatikus kitérés (pl. a szılıtıke kikerülése).
➲   Munkahelyzetbe történı visszatérés hidraulikus rásegítéssel.

Rendelhetı kiegészítı (opció):                Damilfejes törzstisztító adapter.
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