


M� SZAKI ADATOK

MODELL: R1.35 R1.45 R1.55
2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD

MOTOR MITSUBISHI EURO II
Hengerek / � rtartalom: 4/1500 db/cm3 4/1500 db/cm3 4/1758 db/cm3

Adagolás: Normál Turbo Turbo
Max. teljesítmény: (2000/25/CE) 39 LE / 28,5 kW 43 LE / 31,5 kW 51 LE / 37 kW
Max. teljesítmény: (ECE R24.03) 35 LE / 26 kW 41 LE / 30 kW 47 LE / 34,5 kW
Névleges motorfordulat: 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Max. nyomaték: 83 Nm 100 Nm 122 Nm
Max. nyomaték tart. ford.sz.: 1900 f/p 2100 f/p 2000 f/p
H� tés: víz 
Motorvezérlés: mechanikus
Leveg� sz� r� száraz papírsz� r�
Kipufogó: oldalsó kivezetéssel
Üzemanyagtartály: 38 liter (f�  tartály)

15 liter (kiegészít�  tartály)
Motorháztet� : egy darabban, hátra felfele nyíló
MÉRETEK és SÚLY
(a megadott kerékméreteknél)

320/70 R 20 360/70 R 24 360/70 R 24

Max. hossz. f.karok nélkül: 2950 mm 2980 mm 2980 mm
Szélesség min. – max. 1220-1360 mm 1360-1675 mm 1360-1675 mm
Max. magasság bizt. keretnél 1955 mm 2020 mm 2020 mm
Hasmagasság: 345 mm 390 mm 390 mm
Tengelytáv: 1745 mm 1745 mm 1745 mm
Els�  nyomtáv min.-max. 970-1120 mm 1040-1315 mm 1040-1315 mm
Hátsó nyomtáv min.-max. 820-1020 mm 1005-1320 mm 1005-1320 mm
Min. fordulási sugár: 2600 mm 2600 mm 2600 mm
Súly bizotnsági kerettel: 1250 kg 1320 kg 1320 kg
VÁLTÓ:
Kuplung: mechanikus
Mech.váltó 12FWD+12REV 3 csoportos, 4 fokozatú váltó (min. sebesség: 0,89 km/h)
Mechanikus váltó 
16 FWD + 16 REV 

4 csoportos mászófokozattal rendelkez�  4 fokozatú váltó 
(min. sebesség: 0,24 km/h)

Max. sebesség: 30 km/h 
Irányváltó: mechanikus, szinkronizált
Hátsó differenciálzár: elektro-hidraulikusan kapcsolható
FÉKEK ÉS KORMÁNYZÁS:

Fékrendszer:
mechanikus,

hátsókerérk fékek
Hidraulikus kormányzás: külön szivattyúról
Kormányzási szög: 57o



MODELL: R1.35 R1.45 R1.55
ELS�  HÍD:
Típus: egyenes híd
Els�  kerék hajtás kapcsolása: mechanikus
Els�  differenciálzár kapcsolása: elektor-hidraulikus
Orrsúlyok: 4 db x 25 kg súly, vagy 15 kg súly
KÖZÉPS�  (has alatti) T.L.T.
Kuplung: mechanikus
Sebesség: 2000 f/p
ELS�  T.L.T.
Kuplung: Többtárcsás olajban fürd� s
Sebesség: 1000 f/p
Bekapcsolás: elektro-hidraulikusan kapcsolható
HÁTSÓ T.L.T.
Kuplung: mechanikusankapcsolható

Sebesség:
540-1000 f/p

540-540 ECON
menetarányos T.L.T.

HÁTSÓ EMEL� :
M� ködtetése: mechanikus
Munka közbeni szabályozás: er� - és állapotszabályozás
Maximum emel�  er� 1200 kg
Szivattyú teljesítménye: 30 l/min.
Hidraulika csatlakozók száma: 4/6 db
Els�  emel� : el� készítés

maximum emel�  er�  400 kg
KEZEL�  TÉR:
Utastér: gumibakon rezgés csillapított
Biztonsági keret: dönthet�
Váltókarok:  a kormány alatt
Hidraulika karok: közel a vezet� t� l jobbra
Vezet� ülés: mechanikus, biztonsági övvel

FIGYELEM:  A HÁTRAMENETI  FOKOZATOK KICSIT  LASSABBAK, MINT AZ ANNAK
MEGFELEL�  EL� REMENETI FOKOZAT.
A  bemutatott  adatok  az  összes  opció  esetén  érvényesek.  Az  alap  felszereltség  és  opciók  ár
információjáért forduljon az Ön márkakeresked� jéhez.
Az adatok és illusztrációk csak tájékoztató jelleg� ek. A Lamborghininál az a szándékunk, hogy az
Ön igényeit maximálisan kielégít�  terméket szállítsunk, ezért fenntartjuk a jogot a m� szaki tartalom
megváltoztatására.
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 3300 Eger, Kistályai út 6. 
 Tel.: 36/311-564        Fax: 36/517-754
 E-mail.: agrokereger@agrokereger
 www.agrokereger.hu


